
T 64

T 707

TH 707

TH 707 RFID

T 807

TH 807

TH 807 RFID

TW  907

Tous les claviers TACTYS 
sont classés IP 65 et peuvent 

fonctionner en milieu humide. 
Ils répondent donc aux normes 

d’environnements spéci• ques 
comme les salles à atmosphère 

contrôlée, les laboratoires, 
l’industrie agro-alimentaire...

l Pav
é 

nu
m

.

l To
uc

h 
Pad

l HUB
l Blue

loc
   

   
   

ETANCHEITE

Con
ne

cti
qu

e

PS 2

USB

USB

USB

USB

USB

USB

Sans Fil

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

Disponibles en AZERTY, QWERTY,QWERTZ (allemand et suisse)

 PRESENTATION ET USAGE
  Force d’actuation zéro newton. Confortable et inusable.    
 Fonctionnement totalement statique, pas de composants   
 mécaniques contrairement aux modèles à « coupelles » ou à   
 touches mécaniques généralement utilisés en bureautique.
  Clavier constitué d’un • lm sensitif laminé au dos d’une feuille en   
 verre trempé de 6 mm d’épaisseur. La sérigraphie au dos du   
 verre est inaltérable; pas de jaunissement ou d’altération   
 de la surface comme avec le silicone ou les touches en    
 plastique par exemple.
  Compatible Windows / Linux toutes versions, se branche   
 avec 2 cordons PS2 (clavier/souris) ou 1 cordon USB. 
  Produit certi• é conforme aux Directives Européennes    
 qui le concernent (dossier tech. DPCE 010607)
•  Dimensions : T64 : 332x188x40, 
 tous les autres modèles : 420x188x40.
•  Poids : de 1,330 à 2,150 Kg suivant modèle et équipement.

 FONCTIONNALITES DU CLAVIER
  Touches actives fonctionnant dans un contexte  
 d’étage pour restituer l’ensemble des   
 commandes d’un clavier bureautique  
 traditionnel.

  Répétition automatique paramétrable pour l’ensemble des touches  
 qui le nécessite (délai avant répétition / vitesse de répétition) par le  
 panneau de con• guration Windows.
  Retour sonore activable à l’appui d’une touche et réglable   
 directement au clavier (présence/absence – niveau sonore).
  Inhibition frappe clavier (mise en sommeil) activable directement au  
 clavier pour permettre le nettoyage de la surface du clavier sans   
 activer spontanément des frappes de touches ou des fonctions.

 FONCTIONNALITES DU TOUCH PAD
  Dimensions de la surface active de pointage : 77x48 mm.
  2 clics tactiles (correspondant au clic droit et gauche d’une souris).
  Paramétrage du pointeur (vitesse de déplacement) par le panneau  
 de con• guration Windows.
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